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ACCESOS Y CERRAMIENTO OBRA

ANDAMIO PERIMETRAL TUE

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

i VALLADO OBRA PR O JE CTE B‘ASIC I D'EXE CUCIC’) DE REFORM A I AMPLI ACIC’)
DE LA COBERTA DEL POLIESPORTIU DE VALLDEMOSSA
ACOPIO MATERIAL Y ZONA

CALLE VENERABLE SOR AINA

Situacio:
Carrer Venerable Sor Aina s/n. Valldemossa

PROHIBIDO APARCAR Fsporles

Promotor:

wosms LINTA DE VIDA Ajuntfament de Valldemossa

rosa alberfioliver
arquitecta
intervencions en el paisafge, pafrimoni i terrifori

carrer Sant Feliu 17, local 13 Palma

t 971228957 - m 699 6k 24 66 PLANOL OBRA
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5 ANNEXES A LA MEMORIA
5.1. INFORMACIO GEOTECNICA.

5.2. INSTRUCCIO D'US | MANTENIMENT (DECRET 35/2001)

El CTE, requereix que el projecte inclogui les instruccions d'us i MANTENIMENT (D35/2001)
manteniment de I'edifici acabat. En la nostra Comunitat, és vigent el Decret 35/2001, de 9 de marg,
per el que s’estableixen mesures reguladores de I's i el manteniment dels edificis, que requereix
que les instruccions d’'ds i manteniment de I'edifici, siguin redactades conjuntament pels técnics que
constitueixen la Direccié Facultativa de I'obra i aguestes acompanyin al Certificat Final d'Obra.
Pendents de la modificacié del Decret 35/2001, “En llles Balears esta en vigor I'esmentat decret
35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria d'Obres, Habitatge i Transport, referent a Mesures
reguladores de I'Gs i manteniment dels edificis, el qual es superposa amb les exigéncies del CTE i a
'espera de la modificacié o concrecié de I'’Administracié competent, s’adjuntaran a la documentacio
del final d’'obra, les instruccions d’as i manteniment de I'edificio acabat, les quals es realitzen segons
el mencionat Decret i compliran els requeriments del CTE.

5.3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

En les llles Balears és vigent el Decret 59/1994 i que es superposa parcialment amb el CTE i a
I'espera de la modificacio o concrecio de I'administracié competent, es justifica el compliment referit
al control de qualitat i que fa referéncia a:

Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte 1), durante la construccion de la obra se
realizaran los controles siguientes:

a) Control de recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
b) Control de ejecucién de la obra
c) Control de la obra terminada

a)Control de recepcién en obra de productos, equipo Sy sistemas

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

- El control de la documentacién de los suministros

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

- El control mediante ensayos

Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los

documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su

caso, por el proyecto o por la Direccion Facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los
siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

Control de recepciéon mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la ejecucién de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptaciéon de

los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepcion mediante ensayos
- De acuerdo con la legislacion aplicable o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenado por la
Direccion Facultativa se realizaran los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.

b)Control de ejecucion de la obra
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- Durante la construccion, el Director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se ufil21..11.2018.._. 11/10343/18 yosicién de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi conjo las VeI’IfIC%Cé % !\:1! emas contrples a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el [pioyeete, A %—s aginapheable, las normas de
buena préctica constructiva y las instrucciones de la Dir¢ mﬁmﬂw
- Se comprobara que se han adoptado las medidas ne0%5353??3%0265?%‘35%85&2&?% a’com 06 atioiidad entre los

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
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c)Control de la obra terminada
En los casos que proceda segun la legislacion aplicable, o segun las exigencias del proyecto, deben
realizarse, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas que resulten de aplicacion.

Decreto 59/1994

Para los elementos de hormigén armado, forjados unidireccionales, fabricas estructurales y sistemas de
impermeabilizacion de cubiertas se debera cumplir lo indicado en el Decreto 59/1994, de la Conselleria de
Obra Publicas y Ordenacion del Territorio del Govern, sobre Control de Calidad de la Edificacién, su uso y
mantenimiento.

De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejecucion de la obra formulara el
programa especifico de control de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los
diferentes Documentos Basicos y demas normas de obligado cumplimiento, se ajustara a los criterios
generales que se han detallado en los apartados anteriores.

Relacién de productos con marcado CE

Se adjuntan los productos de construccién correspondientes a la Resolucion de 31 de agosto de 2010 de
la Direccion General de Industria y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es
obligatorio el marcado CE.

PARTE Il (Anexo)

Relacion de productos con marcado CE

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

FABRICA DE ALBANILERIA

AISLANTES TERMICOS

IMPERMEABILIZACION

CUBIERTAS

TABIQUERIA INTERIOR

CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
REVESTIMIENTOS

PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

10. INSTALACION DE CALEFACCION

11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
12. INSTALACION DE GAS

13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
16. INSTALACION DE VENTILACION

17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
18.KITS DE CONSTRUCCION

19. OTROS (CLASIFICACION POR MATERIAL)

©CONOT A WNE

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.2. YESO Y DERIVADOS

19.3. FIBROCEMENTO

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.5. ACERO

19.6. ALUMINIO

19.7. MADERA

19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS

19.9. PLASTICOS

19.10. VARIOS
1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
1.1. Acero

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pr etensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de
pretensado. Terminologia, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

1.1.2.  Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metélicas de uso gener al

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 10025-1:2006. Productos laminados en
caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 2+.

1.1.3. Conjuntos de elementos de fijacion estructur  ales de alta resistencia para precarga

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14399-1:2009. Conjuntos de elementos de fijacion
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.4. Aceros moldeados para usos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de
2011, norma de aplicacién: UNE-EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.5. Uniones atornilladas estructurales sin preca  rga

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 15048-1:2008. Uniones atornilladas estructurales
sin precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.6. Adhesivos estructurales
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Nornja de aplicacion: UNE-EN 15275:2008. A{hesivos estructurales.
Caracterizacion de adhesivos anaerdbicos para las uniones metélicas co-g xi2’l 11.2018 ‘11/1034’3/1’8 gnieria civil. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+. e
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma ugeS%%?@&@Eﬁﬁ%f{ﬁé%ﬁgﬁ({%ﬁ%@%\oﬁ%ﬁ. Productos prefabricados
de hormigén. Placas alveolares. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.2  Pilotes de cimentacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de
2009, norma de aplicacion: UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productos Prefabricados de hormigon. Pilotes de cimentacion. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.3  Elementos de cimentacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14991:2008. Productos prefabricados de hormigén.
Elementos de cimentacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.4  Elementos para forjados nervados *

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13224:2005+A1:2007. Productos prefabricados de
hormigén. Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.5 Elementos estructurales lineales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicacion UNE-EN 13225:2005 y desde el 1 de enero de 2008,
norma de aplicacion: UNE-EN 13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de hormigén. Elementos estructurales lineales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.6  Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. V  iguetas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 15037-1:2010. Productos prefabricados de
hormigén. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.7  Sistemas viga-blogue para suelos. Bovedillad e poliestireno expandido

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15037-4:2010. Productos prefabricados de
hormigén. Sistemas viga-bloque para suelos. Parte 4. Bovedilla de poliestireno expandido. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.8  Elementos para muros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14992:2008. Productos prefabricados de hormigon.
Elementos para muros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.2.9 Elementos de muros de contencién

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15258:2009. Productos prefabricados de
hormigén. Elementos de muros de contencion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.10 Escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14843:2008. Productos prefabricados de hormigén.
Escaleras. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.11 Bloques de encofrado de hormigén de aridosd  ensos y ligeros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 15435:2009. Productos prefabricados de hormigén.
Bloques de encofrado de hormigén de é&ridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

1.2.12 Bloques de encofrado de hormigén con virutas de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15498:2009. Productos prefabricados de hormigon.
Bloques de encofrado de hormigén con virutas de madera. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluacién de la conformidad:
4.

1.2.  Productos prefabricados de hormigén

1.3.  Apoyos estructurales

1.3.1. Apoyos elastoméricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos
elastoméricos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.2. Apoyos de rodillo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 1337-4:2005 y desde el 1 de enero de 2008,
norma de aplicacién: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/3.

1.3.3.  Apoyos «pot»

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos
«pot». Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.4. Apoyos oscilantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6:
Apoyos oscilantes. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3.

1.3.5. Apoyos PTFE cilindricos y esféricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos
de PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.6. Apoyos guia y apoyos de bloqueo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-8:2009. Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos
guia y apoyos de bloqueo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.4. Productos y sistemas para la proteccion y repa  racion de estructuras de hormigén

1.4.1. Sistemas para proteccion de superficie

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 2:
Sistemas para proteccion de superficie. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.2. Reparacion estructural y no estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 3:
Reparacion estructural y no estructural. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.3.  Adhesion estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 4:
Adhesion estructural. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.4. Adhesivos de uso general para uniones estruc  turales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15274:2008. Adhesivos de uso general para
uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

1.4.5. Productos y sistemas de inyeccion del hormig on

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 5:
Productos y sistemas de inyeccién del hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.4.6. Anclajes de armaduras de acero
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma dE aplicacion UNE-EN 1504-6:2007. Produc|os y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigoén. Definiciones, requisitos| 921 11 2018 11/10343/18 rhidad. Parte 6: Anclajes
de armaduras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4. ' ’

1.4.7. Proteccion contra la corrosion de armaduras Segellat

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de apliqacion U EN, 1504-7:200 7, Rroduetas-ysislemas para proteccion y
reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de ¢alidad y evéltiadignmdackbiconfeanidad. Parte| 7: Proteccion contra la
corrosion de armaduras. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.  95501B0E02AE5E43FC839230624EC35D60906403
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1.5. Estructuras de madera

1.5.1. Madera laminada encolada

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicaciéon: UNE-EN 14080:2006 y UNE-EN 14080:2006
ERRATUM:2010. Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

1.5.2. Madera estructural con seccion transversalr  ectangular, clasificada por su resistencia

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera.
Madera estructural con seccion transversal rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacion de
conformidad: 2+.

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que ut ilizan conectores metélicos de placa dentada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14250:2010. Estructuras de madera.
Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada. Sistema de evaluacion
de conformidad: 2+.

1.5.4. Madera microlaminada (LVL)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera
microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.5.6. Conectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 14545:2009. Estructuras de madera. Conectores.
Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/3.

1.5.7. Elementos de fijacion tipo clavija

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14592:2009. Estructuras de madera. Elementos de
fijacion tipo clavija. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portan  te de bloques huecos, paneles de materiales aislant  esy, a veces, de
hormigén
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes y, a veces, de hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+.

1.7. Dispositivos antisismicos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15129:2010. Dispositivos antisismicos. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.8.  Anclajes metdlicos para hormigén

1.8.1. Anclajes en general

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-1. Anclajes metalicos para hormigén. Parte 1: Anclajes en general. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

1.8.2. Anclajes de expansién controlados por par de apriete

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 001-2. Anclajes metalicos para hormigén. Parte 2: Anclajes de expansion controlados por par de
apriete. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.3. Anclajes por socavado

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 001-3. Anclajes metélicos para hormigén. Parte 3: Anclajes por socavado. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 1.

1.8.4. Anclajes de expansion por deformacion contro  lada

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 001-4. Anclajes metdlicos para hormigén. Parte 4: Anclajes de expansion por deformacion
controlada. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.5. Anclajes quimicos

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 001-5. Anclajes metalicos para hormigén. Parte 5: Anclajes quimicos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

1.8.6. Anclajes para fijacion multiple en aplicacio  nes no estructurales

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 001-6 Anclajes metalicos para hormigén. Parte 6: Anclajes para fijacion mdltiple en aplicaciones no
estructurales (para cargas ligeras). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.9. Kits de postensado para el pretensado de estru  cturas

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 013. Kits de postensado para el pretensado de estructuras. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1+

1.10. Conectores y placas dentadas, placas clavadas vy resistentes a esfuerzos cortantes

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes (Three-
dimensional nailing plates). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

2. FABRICA DE ALBANILERIA
2.1. Piezas para fabrica de albafiileria

2.1.1. Piezas de arcilla cocida*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicaciéon: UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN 771-1/A1:2006.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.2. Piezas silicocalcareas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicaciéon: UNE-EN 771-2:2005 y UNE-EN 771-2/A1:2006.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafiileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.3. Bloques de hormigon (aridos densos y ligeros ~ )*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafiileria. Parte 3: bloques de hormigén (aridos densos y ligeros). Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4.

2.1.4. Bloques de hormigon celular curado en autocl  ave*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-4:2004 y UNE-EN 771-4:2004/A1:2005.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafiileria. Parte 4. Bloques de hormigén celular curado en autoclave. Sistema de evaluacion de
conformidad: 2+/4.

2.1.5. Piezas de piedra artificial*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-5:2005/A1:2005.
Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 5: Piezas de pi !d21 11 2()18 ’ 11/10343/18‘: midad: 2+/4.

2.1.6. Piezas de piedra natural* ' '

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aglicacion: UNE—@é@léng)ﬁ. Especificacior) de piezas para fabrica

de albaiiileria. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluacion de confarmidagh A/3/%oz010-VEH. Lis 10/1998-CAB)
http :iiwww.coaib.orgicsy

2.2.  Componentes auxiliares para fabricas de albafi ileria 05501BOE02AE5E43F C839230624EC35D60906403

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angu  los*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-1:2005+A1:2008. Especificacién de
componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

2.2.2. Dinteles

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-2:2004. Especificaciones de componentes
auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.3.  Armaduras de tendel prefabricadas de mallad e acero*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-3:2006+A1:2008. Especificaciones de
componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

2.2.4. Anclajes de plastico para fijacion multiple en elementos de hormigon y obra de fabrica para apl  icaciones no

estructurales

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 020-1. Anclajes de plastico para fijacion maltiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 020-2. Anclajes de plastico para fijacion mdltiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de plastico para hormigén de densidad normal. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 020-3. Anclajes de plastico para fijacion mdltiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes de plastico para fabrica de albafiileria maciza. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 020-4. Anclajes de plastico para fijacion maltiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes de plastico para fabrica de albafileria perforada o hueca. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 020-5 Anclajes de plastico para fijacion mdltiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de plastico para hormigén celular curado en autoclave. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+.

3. AISLANTES TERMICOS
3.1.  Productos manufacturados de lana mineral (MW)

3.1.1. Productos aislantes térmicos para aplicacion  es en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13162:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.1.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14303:2010. Productos aislantes térmicos para
equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificaciones. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/3/4.

3.2.  Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 14064-1:2010. Productos aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificacion. Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificacion para los
productos a granel antes de su instalacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.3.  Productos manufacturados de poliestireno expan dido (EPS)

3.3.1. Productos aislantes térmicos para aplicacion  es en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13163:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacion. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

3.3.2.  Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14309:2010. Productos aislantes térmicos para
equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.4. Productos manufacturados de poliestireno extru ido (XPS)

3.4.1. Productos aislantes térmicos para aplicacion  es en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13164:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacion. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

3.4.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14307:2010. Productos aislantes térmicos para
equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.5. Productos manufacturados de espuma rigida de p  oliuretano (PUR)

3.5.1. Productos aislantes térmicos para aplicacion  es en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13165:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). Especificacién. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

3.5.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14308:2010. Productos aislantes térmicos para
equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). Especificaciones.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.6.  Productos manufacturados de espuma fendlica (P F)

3.6.1. Productos aislantes térmicos para aplicacion  es en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13166:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

3.6.2.  Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de apllcamon UNE-EN 14314 2010. Productos laislantes térmicos para
equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturad rle 11 2018 11/10343/18 Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/3/4. e

Segellat
3. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
http iwww.coaib.orgicsv

3.7.  Productos manufacturados de vidrio celular (CG )

3.7.1. Productos aislantes térmicos para aplicacion  es en la edit

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma deg%%}&%%%ﬁn R 1508745508 Pr8ditios aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

3.7.2.  Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14305:2010. Productos aislantes térmicos para
equipos de edificacién e instalaciones industriales. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificaciones. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1/3/4.

3.8.  Productos manufacturados de lana de madera (WW  )*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13168:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana de madera (WW). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

3.9.  Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13169:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

3.10. Productos manufacturados de corcho expandido (IcB)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13170:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

3.11. Productos manufacturados de fibra de madera (  WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 13171:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). Especificacion. Sistema de evaluaciéon de la conformidad:
1/3/4.

3.12. Productos de aridos ligeros de arcilla expand ida aplicados in situ

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14063-1:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma
de aplicacién: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productos y materiales aislantes térmicos. Productos de aridos ligeros de arcilla expandida
aplicados in situ. Parte 1: Especificacion de los productos para rellenos aislantes antes de la instalacion. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ fo ~ rmados por perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14316-1:2005. Productos aislantes térmicos para
edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y
sellantes antes de instalacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

3.14. Productos para aislamiento térmico in-situ fo ~ rmados por vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos aislantes térmicos
para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificacion para productos de
adhesivos y sellantes antes de instalacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

3.15. Productos manufacturados de espuma elastoméri  ca flexible (FEF)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14304:2010. Productos aislantes térmicos para
equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF). Especificaciones. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.16. Productos manufacturados de silicato calcico (CS)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14306:2010. Productos aislantes térmicos para
equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de silicato calcico (CS). Especificaciones. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/3/4.

3.17. Productos manufacturados de espuma de polieti  leno (PEF)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14313:2010. Productos aislantes térmicos para
equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF). Especificaciones. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.18. Sistemas y kits compuestos para el aislamient o térmico exterior con revoco

Guia DITE N° 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/2+.

3.19. Anclajes de plastico para fijacion de sistema sy Kits compuestos para el aislamiento térmico ext erior con revoco

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 014. Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

3.20. Kits para elementos prefabricados para aislam  iento térmico exterior en muros (vetures)

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures). Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4. IMPERMEABILIZACION
4.1. Laminas flexibles para impermeabilizaciéon

4.1.1. Laminas bituminosas con armadura para imperm  eabilizacién de cubiertas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13707:2005+A2:2010. Laminas flexibles para la
impermeabilizacién. Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizaciéon de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.2. Laminas auxiliares para cubiertas con elemen  tos discontinuos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-1:2006+A1:2009. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 1: Laminas auxiliares para cubiertas con elementos
discontinuos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.3. Capas base para muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-2:2006+A1:2009. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 2: Laminas auxiliares para muros. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

4.1.4. Laminas plasticas y de caucho para impermeab ilizacién de cubiertas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13956:2006. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.5. Laminas anticapilaridad plasticas y de cauch o

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13967:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma
de aplicacion: UNE-EN 13967:2006/A1:2007. Laminas flexibles para impermeabilizacion .Laminas anticapilaridad plasticas y de caucho,
incluidas las laminas plasticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.6. Laminas anticapilaridad bituminosas
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma ¢le aplicacién: UNE-EN 13969:2005 y desde |el 1 de enero de 2009,
norma de aplicacion: UNE-EN 13969:2005/A1:2007. Laminas flexibles para in21 11‘ 2018 o 1;/10343/18 “bituminosas incluyendo
laminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evalua¢ion de la conformidad:

4.1.7. Laminas bituminosas para el control del vapo rde agua* | ey 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma (e aplicaciohiti)iE~ENM 2872505 v desde el 1 de enero de 2009,
norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Laminas flexibles pareass01B0E02AE5E43FC839230624EC35D60906403 , ara el control del vapor
de agua. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.8. Laminas plasticas y de caucho para el contro | del vapor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 13984:2005 y desde el 1 de enero de 2009,
norma de aplicacion: UNE-EN 13984:2005/A1:2007. Laminas flexibles para impermeabilizacion. Laminas plasticas y de caucho para el control
del vapor. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.9. Barreras anticapilaridad plasticas y de cauc  ho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14909:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizaciéon. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

W
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4.1.10. Barreras anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14967:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizacién. Barreras anticapilaridad bituminosas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas

4.2.1. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas  aplicados en forma liquida

Guia DITE N° 005. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/3/4.

4.2.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas ~ con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Guia DITE N° 006. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 2+.

4.3. Geotextiles y productos relacionados

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13251:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma
de aplicacion: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de contencion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicacion: UNE-EN 13252:2001 y UNE-EN 13252/ERRATUM:2002 y
desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13252:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en sistemas de drenaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosion ( proteccion costera y revestimiento de taludes)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13253:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma
de aplicacion: UNE-EN 13253:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosion
(proteccion costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13257:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma
de aplicacion: UNE-EN 13257/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13257:2001/A1:2005. Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sélidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residu  os liquidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13265:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma
de aplicacion: UNE-EN 13265/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13265:2001/A1:2005. Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+/4.

4.3.6. Caracteristicas requeridas para su uso en pa  vimentos y cubiertas asfalticas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicacién: UNE-EN 15381:2008. Geotextiles y productos relacionados.
Caracteristicas requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfalticas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

4.4. Placas

4.4.1  Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura
sintética y/o mineral. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

4.4.2  Placas onduladas bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 534:2007+A1:2010. Placas onduladas
bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

5. CUBIERTAS

5.1. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (  excepto las de cristal)
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 010. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto las de cristal). Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1/3/4.

5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13693:2005+A1:2010. Productos prefabricados de
hormigén. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

5.3.  Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarel as, pasos y escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados para
cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

5.3.2. Ganchos de seguridad

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados para
cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

5.3.3. Lucernarios individuales en materiales plast  icos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para
cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plasticos. Especificacién de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12951:2006. Accesorios para cubiertas
prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.
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5.4.  Lucernarios continuos de plastico con o sin z6 calo

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de (vp%;u.r]v nl\.%QJ:§ Hm;la]zanogé]ﬁj.é‘»gm ra tejados. Lucernarios

continuos de plastico con o sin z6calo. Clasificacion requisitos y métodos defensayo. Sistemg (éegeéailr%citén de la confornjidad: 1/3/4.
5.5. Placas rigidas inferiores para tejados y cubie  rtas de colocz cit&ﬁ%‘c?i%fr*bﬁﬁi @qwaa-‘ma VEH. Llei 10/1998-CAIB)
WP iwww.coaib.orgicsy

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de apli€aefIROENAERS3LCH3230PAECTRRR090§403, \nferiores para tejados y
cubiertas de colocacion discontinua. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

6. TABIQUERIA INTERIOR

6.1.  Kits de tabiqueria interior
Guia DITE N° 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1. Carpinteria

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin  caracteristicas de resistencia al fuego y/ o contr ol de humo*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas
peatonales exteriores. Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de
resistencia al fuego y/o control de fugas de humo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje  y portones, sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13241-1:2004. Puertas industriales, comerciales, de
garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3.

7.1.3. Fachadas ligeras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

7.2. Defensas

7.2.1. Persianas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13659:2004+A1:2009. Persianas. Requisitos de
prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

7.2.2. Toldos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13561:2004+A1:2009. Toldos. Requisitos de
prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

7.3.  Herrajes

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por un  a manilla o un pulsador para recorridos de evacuaci 6n

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 179:2009. Herrajes para la edificacion. Dispositivos
de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuacion. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.2. Dispositivos antipanico para salidas de emer  gencia activados por una barra horizontal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1125:2009.Herrajes para la edificacion. Dispositivos
antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1.

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1154:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma
de aplicacion: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.4. Dispositivos de retencion electromagnéticap  ara puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1155:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma
de aplicaciéon: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencién electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.5. Dispositivos de coordinacion de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1158:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma
de aplicaciéon: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.6. Bisagras de un solo eje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002 y desde el 1 de enero de 2007,
norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.7. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 12209:2004 y UNE-EN 12209:2004/AC:2008.
Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecénicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

7.4. Vidrio

7.4.1. Vidrio de silicato sodocalcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 572-9:2006. Vidrio para la construccion.
Productos bésicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico. Parte 9: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 1/3/4.

7.4.2. Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1096-4:2005. Vidrio para la edificacién. Vidrio
de capa. Parte 4: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.3.  Unidades de vidrio aislante*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1279-5:2006+A1:2009. Vidrio para la
edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.4. Vidrio borosilicatado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidrio para la edificacion.
Productos bésicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.5. Vidrio de silicato sodocalcico termoendureci do*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio para la edificacién. Vidrio
de silicato sodocélcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

7.4.6. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma d¢ aplicacion: UNE-EN 12150-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio
de silicato sodocélcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: EvaILaw?'_'l 11 2018 o 11/10343/18 | Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/3/4. e

7.4.7. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido qu imicamente* Segellat

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma d¢ aplisagién: ,'-qJNEgﬁj%;}qg?gﬁ‘;:ﬂ';’(}g&g;){igﬂ‘a1para la edificacion. Vidrio
de silicato sodocélcico endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidiadiierrrasiisorieducto. Sistenja de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4. 95501B0E02AE5E43FC839230624EC35D60906403

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio
borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.9. Productos de vidrio de silicato basico alcal  inotérreo*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio para la edificacion.
Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14179-2:2006. Vidrio para la edificacion. Vidrio de
seguridad de silicato sodocélcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotér  reo endurecido en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio para la edificacién. Vidrio de
seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.
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7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguri  dad*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007,
norma de aplicacién: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificacion. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.13. Vidrio para la edificacion. Vitroceramicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificacion.
Productos béasicos especiales. Parte 2-2: Vitroceramicas. Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para  uso interno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1036-2:2009. Vidrio para la edificacion. Espejos de
vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 2: Evaluacion de la conformidad; norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/3/4.

7.4.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1051-2:2008. Vidrio para la edificaciéon. Blogues de
vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.16. Sistemas de acristalamiento estructural sel  lante

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1: Con soporte y sin soporte. Sistema
de evaluacioén de la conformidad: 1/2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2: Aluminio lacado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3: Rotura de puente térmico. Sistema
de evaluacioén de la conformidad: 1/2+.

8. REVESTIMIENTOS
8.1. Piedra natural

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pav  imento exterior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pa  vimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.1.3.  Bordillos de piedra natural para uso como pa  vimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos m  urales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos
murales. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.5.  Productos de piedra natural. Plaquetas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12057:2005. Productos de piedra natural.
Plaquetas. Requisitos.Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas parap avimentos y escaleras*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12058:2005. Productos de piedra natural.
Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural parat ejados y revestimientos discontinuos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural
para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificacién de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.2. Piedra aglomerada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15285:2009. Piedra aglomerada. Baldosas
modulares para suelo (uso interno y externo). Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.3. Hormigén

8.3.1. Tejas y piezas de hormigén para tejados y re  vestimiento de muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 490:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de
aplicacion: UNE-EN 490:2005/A1:2007. Tejas y piezas de hormigén para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.3.2.  Adoquines de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicaciéon: UNE-EN 1338:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de
aplicacion: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 4.

8.3.3. Baldosas de hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de
aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.
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8.3.4. Bordillos prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de afdlio1 1129019~ 11/10242/1 Q ¢ enero de 2007, norma
de aplicacion: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricado gelh'o]r'n"leggn. %ge0|tlgf:1%é%eg%%n3e{gf1§s de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4. Se ge llat

8.3.5. Baldosas de terrazo para uso interior* (Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Lisi 10/1998-CAIB)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Nofmas de aptipelviGny.cbiE:ERs13748-1:2005 y UNE-EN 13748-
1:2005/ERRATUM:2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo 95501B0E02AE5E43FC839230624EC35D60906403  conformidad: 4.

8.3.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo
para uso exterior.Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.3.7. Prelosas para sistemas de forjado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13747:2006+A2:2010. Productos prefabricados de
hormigén. Prelosas para sistemas de forjado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

8.3.8. Pastas autonivelantes para suelos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas
autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas y especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4

8.3.9. Anclajes metdlicos utilizados en pavimentos de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigén. Parte
3: Especificaciones para anclajes metdlicos utilizados en pavimentos de hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.4. Arcilla cocida

8.4.1. Tejas de arcilla cocida para colocacion disc  ontinua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocacion
discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.4.2. Adoquines de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.4.3. Adhesivos para baldosas ceramicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas ceramicas.
Requisitos, evaluacion de la conformidad, clasificacion y designacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

8.4.4. Baldosas ceramicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14411:2007. Baldosas ceramicas. Definiciones,
clasificacion, caracteristicas y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5. Madera

8.5.1. Suelos de madera*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14342:2006+A1:2009. Suelos de madera.
Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

8.5.2.  Frisos y entablados de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14915:2007/AC:2007 y desde el 1 de junio de 2008,
norma de aplicacion: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y marcado. Sistema
de evaluacioén de la conformidad: 1/3/4.

8.6. Metal

8.6.1. Enlistonado y cantoneras metdlicas. Enlucido interior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metalicas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6.2. Enlistonado y esquineras metalicas. Enlucido exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metélicas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.6.3. Laminas de metal autoportantes para cubierta sy revestimiento de paredes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14782:2006. Laminas de metal autoportantes
para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6.4. Laminasy flejes de metal totalmente soporta  dos para cubiertas y revestimientos interiores y ex  teriores.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14783:2008. Laminas y flejes de metal totalmente
soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. Especificacion de producto y requisitos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

8.6.5. Paneles sandwich aislantes autoportantes de  doble cara metélica

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 14509:2007/AC:2009 y desde el 1 de octubre de
2010, norma de aplicacién: UNE-EN 14509:2007. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metédlica. Productos hechos en
fébrica. Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.7. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta
presion (HPL). Laminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de
compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.8. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 14041:2005 y UNE-EN 14041:2005/AC:2007.
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.9. Techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de
aplicacion: UNE-EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

8.10. Placas de escayola para techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma de
aplicacion: UNE-EN 14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.11. Superficies para areas deportivas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14904:2007. Superficies para areas deportivas.
Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

8.12. Betunes y ligantes bituminosos

8.12.1. Especificaciones de betunes para pavimentac  ion
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma d¢ aplicacion: UNE-EN 12591:2009. Betunes |y ligantes bituminosos.

Especificaciones de betunes para pavimentacion. Sistema de evaluacion de Ia21 ‘1 l' %018 11/10343/18
8.12.2. Esquema para las especificaciones de las em ulsiones bitiminosas cafionicas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma d¢ aplicacion: UNECEN £ 3BRE:2005. Betunes |y ligantes bituminosos.
Esquema para las especificaciones de las emulsiones bituminosas catiénicas. Sistepa e evaluasionga-la cenformidas: 2

8.12.3. Especificaciones de betunes duros para pavi mentacion ] hitp iiwww.coaib.orgicsv

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma d©5501BOE02AESE43FC839230624EC35D60906403 Y ligantes bituminosos.
Especificaciones de betunes duros para pavimentacién. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

8.12.4. Estructura de la especificacion de los liga  ntes bituminosos fluidificados y fluxados

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15322:2010. Betunes y ligantes bituminosos.
Estructura de la especificacion de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.
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8.13. Revestimientos decorativos para paredes

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15102:2008. Revestimientos decorativos para
paredes. Revestimientos en forma de rollos y paneles. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

8.14. Revocos exteriores y enlucidos interiores bas  ados en ligantes organicos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15824:2010. Especificaciones para revocos
exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes organicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.15. Kits de revestimientos impermeables para suel  os y/o paredes de piezas himedas

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas hiumedas. Parte 1:
Revestimientos aplicados en forma liquida con o sin superficies de proteccion para uso transitable. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/2+/3/4.

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1.  Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas.
Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

9.2.  Productos de sellado aplicados en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas.
Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-3:2007. Productos para sellado de
juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

10. INSTALACION DE CALEFACCION

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares a  biertos, que utilizan combustibles soélidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13229:2002, desde el 1 de junio de 2007, norma de
aplicacion: UNE-EN 13229/A1:2003, desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicacién: UNE-EN 13229:2002/A2:2005 y UNE-EN
13229/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicaciéon: UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007. Aparatos insertables, incluidos los
hogares abiertos, que utilizan combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.2. Estufas que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 13240:2002 y UNE-EN 13240:2002/A2:2005, desde
el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13240:2002/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN
13240:2002/A2:2005/AC:2007. Estufas que utilizan combustibles soélidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 3.

10.3. Estufas para combustibles liquidos, con quema  dores de vaporizacion y conductos de evacuacion de humos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 1:1999 y UNE-EN 1:1999/A1:2008. Estufas para
combustibles liquidos, con quemadores de vaporizacion y conductos de evacuacion de humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.4. Calderas domésticas independientes que utiliz  an combustible sélido
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 12809:2002 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005, desde
el 1 de enero de 2008, normas de aplicacion: UNE-EN 12809/AC:2006 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007. Calderas domésticas
independientes que utilizan combustible sélido. Potencia térmica nominal inferior o igual a 50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

10.5. Paneles radiantes montados en el techo alimen  tados con agua a una temperatura inferior a 120 °C
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14037-1:2003. Paneles radiantes montados en el
techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 °C. Parte 1: Requisitos y especificaciones técnicas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

10.6. Radiadores y convectores
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Normas de aplicacion: UNE-EN 442-1:1996 y UNE-EN 442-1:1996/A1:2004.
Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3. En la documentacion
comercial adjunta (catélogo u otra publicaciéon correspondiente al aparato de calefaccion) el fabricante, ademas del marcado CE, incluird una
copia de la declaracion CE de conformidad (apartado ZA.2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996).

10.7. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 416-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con
monoquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.8. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicacion: UNE-EN 777-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con
multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Sistema D, seguridad. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 777-2:2009. Tubos radiantes suspendidos con
multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 2: Sistema E, seguridad. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 777-3:2009. Tubos radiantes suspendidos con
multiguemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 3: Sistema F, seguridad. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 777-4:2009. Tubos radiantes suspendidos con
multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 4: Sistema H, seguridad. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 2+/4.



==& COL-LEGI OFICIAL
£ D’ARQUITECTES
£ ' ZILLES BALEARS
10.9. Generadores de aire caliente por conveccion f  orzados para la calefaccion de locales de uso domés | tico, sin ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma (e21" %12(?1_8_ Tg_/‘io‘gzl_g(/lg lles de aire caliente por
conveccion forzados, que utilizan los combustibles gaseosos, para la calefhccion dé localés de uso domestico, de consumo calorifico nominal
inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para ayuda de la entrada de aire comburente y/o eva%t@")é {le4gs productos de ¢ombustion. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4. (Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH, Llei 10/1998-CAB)
hitp :iiwww.coaib.orgicsv X
10.10. Generadores de aire caliente por conveccion  forzada peszs o aoroo MEaEASE Ca30550004r Carbeoo0aa0a  tico, que incorporan

guemadores con ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1319:2009. Generadores de aire caliente por
conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores
con ventilador de consumo calorifico inferior o igual a 70 kW. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.
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10.11. Generadores de aire caliente por conveccion  forzada para la calefaccion de locales de usonodo  méstico, sin
ventilador
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 621:2010. Generadores de aire caliente por
conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacciéon de locales de uso no doméstico, de consumo calorifico
inferior o igual a 300 kW, sin ventilador para ayuda de la alimentacién de aire comburente y/o la evacuacion de los productos de combustion.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.12. Generadores de aire caliente por conveccion  forzada para la calefaccion de locales de usono do  méstico, que
incorporan un ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1020:2009. Generadores de aire caliente por
conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion de locales de uso no doméstico, de consumo calorifico
inferior o igual a 300 kW, que incorporan un ventilador para ayuda de la alimentacion de aire comburente y/o la evacuacion de los productos de
combustion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.13. Aparatos de calefaccion doméstica alimentado s con pellets de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 14785:2007. Aparatos de calefaccion doméstica
alimentados con pellets de madera. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.14. Aparatos con liberacién lenta de calor alime  ntados con combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15250:2008. Aparatos con liberacion lenta de calor
alimentados con combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUID OS

11.1. Sistemas separadores para liquidos ligeros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 858-1:2002 y UNE-EN 858-1/A1:2005.
Sistemas separadores para liquidos ligeros (por ejemplo aceite y petréleo). Parte 1: Principios de disefio de producto, caracteristicas y ensayo,
marcado y control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

11.2. Depositos estaticos de materiales termoplasti  cos para el almacenamiento aéreo de carburantes, qu  erosenoy
combustibles diesel para calefaccion doméstica
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13341:2005. Depdsitos estaticos de materiales
termoplasticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefaccion doméstica. Depésitos de
polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerizacién anionica. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

11.3. Dispositivos de prevencion del rebosamiento p  ara tanques estaticos para combustibles petrolifero s liquidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13616:2005 y desde el 1 de junio de 2006, norma de
aplicacion: UNE-EN 13616:2005/AC:2006. Dispositivos de prevencién del rebosamiento para tanques estaticos para combustibles petroliferos
liquidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

11.4. Tanques horizontales cilindricos, de pared si  mple o de pared doble, para el almacenamiento por e  ncima del suelo de
liquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008. Normas de aplicacion: UNE-EN 12285-2:2005 y UNE-EN 12285-2:2005
ERRATUM:2006. Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilindricos, de pared simple o de pared doble, para el
almacenamiento por encima del suelo de liquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1/3/4.

12. INSTALACION DE GAS

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas em  pleadas en tubos y accesorios para transporte de ga  ses y fluidos
hidrocarbonados
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 682:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de
los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 4.

12.2. Sistemas de deteccion de fugas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de deteccién de fugas.
Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

12.3. Tubos, racores y accesorios de fundicion duct il y sus uniones para conducciones de gas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 969:2009. Tubos, racores y accesorios de
fundicién ductil y sus uniones para conducciones de gas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

12.4. Tuberia flexible metdlica corrugada de seguri  dad para la conexion de aparatos domésticos que uti  lizan combustibles
gaseosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14800:2008. Tuberia flexible metalica corrugada de
seguridad para la conexion de aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

12.5. Valvula de conexion de seguridad para tubos f  lexibles metélicos destinados a la unién de aparato s de uso doméstico que
utilizan combustibles gaseosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15069:2009. Valvula de conexion de seguridad para
tubos flexibles metélicos destinados a la unién de aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1. Columnas y baculos de alumbrado de hormigéna  rmado y hormigén pretensado
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 40-4:2006 y desde el 1 d¢ enero de 2007, norma
de aplicacion: UNE-EN 40-4:2006/AC:2009. Columnas y béaculos de aIumblaQG'L‘d]_} 2618 ' 11/10343/18 dculos de alumbrado de
hormigén armado y hormigén pretensado. Sistema de evaluacion de la confdrmidad: 1."
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13.2. Columnas y baculos de alumbrado de acero r— P%E‘%,Je]' F.!1§‘t| i 10/1998-CAB)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 1pllcé0|oh':'Hﬁ&%ﬁﬁ@&g@@g&dﬁmﬁ%‘y baculos de alumbrado.
Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de acero. SiSgzz ;B oo ALEEASE Ca305300 AL 38560006403

13.3. Columnas y baculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y baculos de alumbrado.
Parte 6: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

13.4. Columnas y baculos de alumbrado de materiales =~ compuestos poliméricos reforzados con fibra

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y baculos de alumbrado.
Parte 7: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1.

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14.1. Tubos

14.1.1. Tuberias de gres, accesorios y juntas para  saneamiento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-10:2005. Tuberias de gres, accesorios y juntas
para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.2. Tuberias de fibrocemento para drenaje y san  eamiento. Pasos de hombre y cdmaras de inspeccion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 588-2:2002. Tuberias de fibrocemento para
drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y camaras de inspeccion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en  caliente soldados longitudinalmente con manguito ac oplable para

canalizacion de aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 1123-1:2000 y UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005.
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalizacion de aguas residuales.
Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable sold  ados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalizacion de

aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 1124-1:2000 y UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005.
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalizacion de aguas residuales. Parte 1:
Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.5. Tubos y accesorios de fundicién, sus unione sy piezas especiales destinados a la evacuacién de  aguas de los edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicacion: UNE-EN 877:2000 y UNE-EN 877:2000/A1:2007 y
desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y accesorios de fundicién, sus uniones y piezas
especiales destinados a la evacuacion de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.6. Tuberias, accesorios y piezas especiales de  fundicidn ddctil y sus uniones

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 598:2008+A1:2009. Tuberias, accesorios y piezas
especiales de fundicion ductil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

14.2. Pozos de registro

14.2.1. Pozos de registro y camaras de inspeccién d e hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1917:2008. Pozos de registro y camaras de
inspeccion de hormigén en masa, hormigén armado y hormigoén con fibras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro
enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluacion de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de
registro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que  contienen materias fecales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen
materias fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que  no contienen materias fecales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen
materias fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que  contienen materias fecales para aplicaciones limita ~ das

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen
materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

14.4. Valvulas

14.4.1. Valvulas de retencién para aguas residuales  que no contienen materias fecales y para aguas res  iduales que contienen
materias fecales en plantas elevadoras de aguas res  iduales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 4: Valvulas de retencién para aguas residuales que no
contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

14.4.2. Valvulas equilibradoras de presion para sis temas de desagle

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12380:2003. Vélvulas equilibradoras de presion
para sistemas de desagiie. Requisitos, métodos de ensayo y evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.5. Canales de desagie para zonas de circulacién  utilizadas por peatones y vehiculos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, norma
de aplicacion: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desaglie para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacion,
requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.6. Pequefias instalaciones de depuracion de aguas  residuales
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14.6.1. Fosas sépticas prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas |d: 11201789  11/10242/19 E-EN 12566-1/A1:2004.
Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaci nezsld'elr';La'sélof;%%ablta%t]éé]'eglﬁv%ér{t%sg. Rarte 1: Fosas sépticas
prefabricadas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3. Seqgellat

14.6.2. Fosas sépticas montadas en su destino a par  tir de conjurjtos.nrefebicados nio10vEH. Lie 10/1998-CAB)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicaciohttrUMEEdb al2566::4:2008. Pequiefias instalaciones de
depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes e95501B0E02AE5E43FC839230624E (35060906403 1S en su destino a partir
de conjuntos prefabricados. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

14.6.3. Plantas de depuracion de aguas residuales d omésticas prefabricadas y/o montadas en su destino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 12566-3:2006+A1:2009. Pequefias
instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuracion de
aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.7. Dispositivos antiinundacién para edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundacion para
edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

14.8. Juntas de estanquidad de tuberias empleadas e n canalizaciones de agua y en drenaje

14.8.1. Caucho vulcanizado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de enero de 2004, normas
de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 681-
1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.2. Elastomeros termoplasticos

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 y desde el
1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastomeros termoplasticos. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 4.

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3:
Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano mol  deado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-4:2001/A1:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4:
Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.9. Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 1825-1:2005 y desde el 1 de enero de 2007,
norma de aplicacion: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de disefio, caracteristicas funcionales,
ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

14.10. Adhesivos para sistemas de canalizacion en m  ateriales termoplasticos sin presion

Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14680:2007. Adhesivos para sistemas de canalizacion
en materiales termoplasticos sin presion. Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon in corporado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 997:2004 y desde el 1 de enero de 2009, norma
de aplicacién: UNE-EN 997:2004/A1:2007. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.2. Urinarios murales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13407:2007. Urinarios murales. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.3. Tubos y racores de acero para el transporte d e liquidos acuosos, incluido el agua destinada alc ~ onsumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 10224:2003 y UNE-EN 10224:2003/A1:2006. Tubos
y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.4. Juntas para la conexion de tubos de aceroyr  acores para el transporte de liquidos acuosos inclu ido agua para el
consumo humano
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexion de tubos de
acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.5. Tubos y racores de acero inoxidable para elt ransporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 10312:2003 y UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos
y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de
suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.6. Bafieras de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 12764:2005+A1:2008. Aparatos sanitarios.
Especificaciones para bafieras de hidromasaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.7. Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

15.8. Bidets
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14528:2007. Bidets. Requisitos funcionales y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

15.9. Cubetas de lavado comunes para usos doméstico s
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos
domeésticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.10. Mamparas de ducha
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de¢ aplicacion: UNE-EN 14428:2005+A1:2008| Mamparas de ducha.
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la ¢ 'n21 1 12018 11/10343/18

15.11. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos  de cobre, sih soldadura, parg gg(j%\q rF(ajsten aplicac  iopes sanitarias y de
calefaccion (Ley 25/2009. R.D. 10002010:MEH, | i 10/1988-GAIR)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas e abllca'c'lb'n&,{,_lmhﬁg;@ﬂwlﬂﬁl:‘iﬁlo. Cobre y aleaciones de
cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en apligzr ot AL L EA3EC 83953000 E C3aDa0006405  1a de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.
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15.12. Lavabos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos.
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.13. Adhesivos para sistemas de canalizacion de m  ateriales termoplasticos para fluidos liquidos a pr esion
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14814:2007. Adhesivos para sistemas de
canalizacion de materiales termoplasticos para fluidos liquidos a presion. Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

16. INSTALACION DE VENTILACION
16.1. Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicacion: UNE-EN 12101-1:2007 y UNE-EN 12101-
1:2007/A1:2007. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.2. Aireadores de extraccion natural de extracc  ién de humos y calor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de
humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de extraccion de humos y calor. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mec  &nicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 12101-3:2002 y desde el 1 de enero de 2006, norma
de aplicacion: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de
humos y calor mecanicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.4. Sistemas de presion diferencial. Equipos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas para control de humos y de
calor. Parte 6: Sistemas de presion diferencial. Equipos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.5. Suministro de energia

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12101-10:2007. Sistemas de control de humos y
calor. Parte 10: Suministro de energia. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

16.1.6. Alarmas de humo auténomas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14604:2006 y desde el 1 de agosto de 2009, norma
de aplicacion: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de humo auténomas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.2. Chimeneas

16.2.1. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas
con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollin. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas
con conductos de humo de arcilla o cerdmicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones humedas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13063-3:2008. Chimeneas. Chimeneas con
conductos interiores de arcilla o ceramicos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas con sistema de tiro de aire. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas p  ara chimeneas modulares

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de
arcilla o ceramicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de ch  imeneas industriales autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportantes.
Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificacion del producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.4. Construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimien  tos de acero de

chimeneas autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13084-7:2006 y desde el 1 de agosto de 2008,
norma de aplicacion: UNE-EN 13084-7:2006/AC:2009. Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones
cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1457:2003 y desde el 1 de enero de 2008, norma
de aplicacion: UNE-EN 1457:2003/AC:2007 V2. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerdmicos. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.6. Chimeneas metélicas modulares

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1856-1:2010. Chimeneas. Requisitos para
chimeneas metadlicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

16.2.7. Conductos interiores y conductos de union m  etélicos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 1856-2:2010. Chimeneas. Requisitos para
chimeneas metalicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de union metalicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.8. Conductos interiores de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1857:2004+A1:2008. Chimeneas. Componentes.
Conductos interiores de hormigdn. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1858:2010. Chimeneas. Componentes.
Bloques para conductos de humo de hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes.
Elementos de pared exterior de hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcil  losos/ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. Terminales de los
conductos de humos arcillosos/ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de materia | plastico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de
ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plastico. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
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16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de apli :a?% 1}‘2‘018“ ‘Ii/‘0343/1‘8 Ques para conductos de
humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y rhétodos de’ensayo. Sistéma de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.14. Terminales verticales para calderas tipo C 6 Segellat

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de apliqaqién:uhifs-EN 1.%%9@:@,@\9&__&@@@?@@@ Requisitos y métodos de
ensayo para chimeneas metdlicas y conductos de suministro de aire indeplendientes deftpriateniat gvargédderas estanchs. Parte 1: Terminales
verticales para calderas tipo C6. Sistema de evaluacion de la conformidad: 295501B0E02AESE43FC839230624EC35D60906403

16.2.15. Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14989-2:2010. Chimeneas y sistemas de conductos
de suministro de aire para calderas estancas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Conductos de humos y de suministro de aire para
calderas estancas individuales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
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17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

17.1. Productos de proteccion contra el fuego

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 018-1. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 018-2. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 2: Pinturas reactivas para la proteccién contra
el fuego de elementos de acero. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 018-3. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 3: Productos y kits de sistemas de revoco para
aplicaciones de proteccion contra el fuego. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 018-4. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 4: Productos y kits para proteccion contra el
fuego a base de paneles rigidos y semirrigidos, y mantas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

17.2. Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo tierra

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes contra incendio bajo tierra.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.2.2. Hidrantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.3. Sistemas de deteccién y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acustic ~ os

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001 y UNE-EN 54-3/A1:2002 y desde el 1 de
junio de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001/A2:2007. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma
de incendios. Dispositivos acusticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.2. Dispositivos de alarma de fuego. Alarmas vi  suales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-23:2010. Sistemas de deteccion y alarma de
incendios. Parte 23: dispositivos de alarma de fuego - Alarmas visuales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.3. Equipos de suministro de alimentacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicacion: EN 54-4:1997, adoptada como UNE 23007-4:1998 y EN 54-
4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de agosto de 2009, normas de aplicacion: EN 54-4/A1:2003,
adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN 54-4:1997/A2:2007, adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de deteccion y
alarma de incendios. Parte 4: Equipos de suministro de alimentacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.4. Detectores de calor puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicacion: UNE-EN 54-5:2001 y UNE-EN 54-5/A1:2002. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.5. Detectores de humo puntuales que funcionan  segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionizacién

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicacion: UNE-EN 54-7:2001, UNE-EN 54-7/A1:2002 y desde el 1 de
agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo.
Detectores puntuales que funcionan segin el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionizacion. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1.

17.3.6. Detectores de llama puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicacion: UNE-EN 54-10:2002 y UNE-EN 54-10:2002/A1:2007.
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.7. Pulsadores manuales de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicacion: UNE-EN 54-11:2001 y UNE-EN 54-11:2001/A1: 2007.
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.8. Detectores de humo de linea que utilizan un  haz éptico de luz

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-12:2003. Sistemas de deteccion y alarma
de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de linea que utilizan un haz 6ptico de luz. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.9. Aisladores de cortocircuito

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicaciéon: UNE-EN 54-17:2007 y desde el 1 de enero de 2009,
norma de aplicacion: UNE-EN 54-17:2007/AC:2010. Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. Sistema
de evaluacioén de la conformidad: 1.

17.3.10. Dispositivos de entrada/salida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-18: 2007. Sistemas de deteccion y alarma de
incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.11. Detectores de aspiracion de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-20:2007 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de
aplicacion: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiracion de humos. Sistema
de evaluacioén de la conformidad: 1.

17.3.12. Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-21:2007. Sistemas de deteccion y alarma de
incendios. Parte 21: Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.13. Equipos de control e indicacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicacion: EN 54-2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998, UNE-
EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998/1M:2008 y EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-
2:1998/ERRATUM:2004. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicacion. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.3.14. Control de alarma por voz y equipos indica  dores

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-16:2010. Sistemas de deteccion y alarma de
incendios. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.15. Componentes de los sistemas de alarma por  voz. Altavoces

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-24:2010. Sistemas de deteccion y alarma de
incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.16. Componentes que utilizan enlaces radioeléc  tricos
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de apllcamon UNE EN 54 25:2009. Sistemas de| deteccién y alarma de
incendios. Parte 25: Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. Siste m21.11.2018 11/10343/18

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios . Sistemas equipados con ma@%eéaé llat

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras s emirrigidds Ly 25/2009. R D. 1000/20°0-IVEH. Ii—' 10/1998-CAIB)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicaaifm=ti= A SRR SIS e ol e ero de 2007, norma de
aplicacion: UNE-EN 671-1:2001/AC:2009. Instalaciones fijas de lucha contr35%(@eBr?&%sAEbE‘%%?ﬁgggéa%%ﬁ%%?%g%g?ﬁé%ueras Parte 1: Bocas de
incendio equipadas con mangueras semirrigidas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras p  lanas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 671-2:2001 y desde el 1 de marzo de 2008, norma de
aplicacion: UNE-EN 671-2:2001/A1:2005. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de
incendio equipadas con mangueras planas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Com  ponentes para sistemas de extincion mediante agente s gaseosos

17.5.1. Dispositivos automaticos y eléctricos de co ntrol y retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-1:2004. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos
automaticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.2. Dispositivos automaticos no eléctricos de ¢ ontrol y de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-2:2004. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos
automaticos no eléctricos de control y de retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-3:2003. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos
manuales de disparo y de paro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.4. Conjuntos de valvulas de los contenedores d e alta presion y sus actuadores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-4:2005. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos
de valvulas de los contenedores de alta presién y sus actuadores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.5. Valvulas direccionales de alta y baja presi  6n y sus actuadores para sistemas de CO 2

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-5:2007. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para véalvulas
direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto paras  istemas de CO2

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12094-6:2007. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos
no eléctricos de aborto para sistemas de COz. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.7. Difusores para sistemas de CO 2

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicaciéon: UNE-EN 12094-7:2001 y desde el 1 de noviembre de 2006,
norma de aplicacion: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincion
mediante agentes gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO.. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.5.8. Conectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12094-8:2007. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.9. Detectores especiales de incendios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-9:2003. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores
especiales de incendios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.10. Presostatos y manémetros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-10:2004. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y
manometros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.11. Dispositivos mecanicos de pesaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-11:2003. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
mecanicos de pesaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.12. Dispositivos neumaticos de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-12:2004. Sistemas fijos de extincién de
incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
neumaticos de alarma. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.13. Valvulas de retencién y valvulas antirreto  rno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 12094-13:2001 y desde el 1 de enero de 2010, norma
de aplicacion: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes
gaseosos. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas de retencién y valvulas antirretorno. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Com  ponentes para sistemas de rociadores y agua pulveri  zada

17.6.1. Rociadores automaticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 12259-1:2002, desde el 1 de marzo de 2006,
norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 y desde el 1 de noviembre de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007.
Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1:
Rociadores automaticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.2. Conjuntos de valvula de alarma de tuberiam ojada y cAmaras de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-EN 12259-2/A1:2001 y UNE-
EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de junio de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 12259-2/AC:2002. Proteccion contra incendios. Sistemas
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de valvula de alarma de
tuberia mojada y camaras de retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.3. Conjuntos de valvula de alarma para sistema s de tuberia seca

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-EN 12259-3:2001/A1:2001 y
UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.6.4. Alarmas hidromecénicas
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 12259-4:2000 y UNE-EN [12259-4:2000/A1:2001.
Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Cony P21 .11 2018 11/10343/18 ya pulverizada. Parte 4:
Alarmas hidromecanicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1. ’ ’

17.6.5. Detectores de flujo de agua Segellat

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma|de ﬁp!;cﬁr-;g)ﬂpUNE%hh 12259:5i2003.cRroteccion contra incendios.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rpciadores y létuinpuhvarizadei®arte 5: Detegtores de flujo de agua.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1. 95501B0E02AE5E43FC839230624EC35D60906403
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17.7. Productos cortafuego y de sellado contrael f  uego

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 2: Sellado de penetraciones. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3: Sellado de juntas y aberturas
lineales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

18. KITS DE CONSTRUCCION
18.1. Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 007. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1.

18.1.2. De estructura de troncos

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 012. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1.

18.1.3. De estructura de hormigén

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 024. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de hormigén. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

18.1.4. De estructura metélica

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 025. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura metalica. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1.

18.1.5. Almacenes frigorificos

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 021-1. Kits de construcciéon de almacenes frigorificos. Parte 1: Kits de camaras frigorificas. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 021-2. Kits de construccion de almacenes frigorificos. Parte 2: Kits de edificios frigorificos y de la
envolvente de edificios frigorificos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

18.1.6. Unidades prefabricadas de construccion de e  dificios

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 023. Unidades prefabricadas de construccion de edificios. Sistema de evaluacion de la conformidad:

19. OTROS (Clasificacion por material)
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicacién: UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM,
desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 197-
1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1+.

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja  resistencia inicial

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composicion,
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+.

19.1.3. Cementos de albafiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albafiileria. Parte 1:
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.4. Cemento de aluminato célcico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato célcico.
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hi  dratacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composicién,
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1+.

19.1.6. Cementos supersulfatados

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15743:2010. Cementos supersulfatados.
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.7. Cenizas volantes para hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 450-1:2006+A1:2008. Cenizas volantes para
hormigén. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.8. Cales para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicacién: UNE-EN 459-1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma
de aplicacién: UNE-EN 459-1:2002/AC:2002. Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2.

19.1.9. Aditivos para hormigones*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y
pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

19.1.10. Aditivos para morteros para albafiileria

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-3:2010. Aditivos para hormigones, morteros y
pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 2+.

19.1.11. Aditivos para pastas para tendones de pret ensado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-4:2010. Aditivos para hormigones,
morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y
etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.12. Aditivos para hormigon proyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y
pastas. Parte 5: Aditivos para hormigén proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.
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19.1.13. Morteros para revoco y enlucido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de agli 2/1 © e junio de 2006, norma
de aplicacion: UNE-EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los moyf té?To% g'a:rLaZalg $er|a %%4;9%?‘6%4;6? para revoco y enlucido.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4. Se ge llat

19.1.14. Morteros para albafiileria* (Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de ap icacion: UNEEIG882:2004Especificaciones de los morteros para
albafiileria. Parte 2: Morteros para albafiileria.Sistema de evaluacion de la c5501B0E02AESE43FC839230624EC35D60906403

19.1.15. Aridos para hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigén.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluaciéon de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos
reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados
productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.1.16. Aridos ligeros para hormigén, mortero e in  yectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma
de aplicacion: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado. Sistemas de evaluacion de
la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacion de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no
obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

19.1.17. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, t  ratamientos superficiales y aplicaciones en capast  ratadas y no tratadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros
para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
2+/4. El sistema de evaluacion de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las
disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacién de
la conformidad 4.

19.1.18. Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 13139:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma
de aplicacion: UNE-EN 13139/AC:2004. Aridos para morteros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacion de la
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias
especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad 4.

19.1.19. Aridos para capas granulares y capas trata  das con conglomerados hidraulicos para su uso en ca pas estructurales de

firmes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Aridos para capas granulares
y capas tratadas con conglomerados hidraulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El
sistema de evaluacién de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios serd el 2+; no obstante, las
disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion de
la conformidad 4.

19.1.20. Humo de silice para hormigén

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009. Humo de silice para
hormigén. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y me  zclas hechas en fabrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de

calcio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13454-1:2006. Aglomerantes, aglomerantes
compuestos y mezclas hechas en fabrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.1.22. Aglomerantes para soleras continuas de mag  nesia. Magnesia caustica y cloruro de magnesio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14016-1:2006. Aglomerantes para soleras
continuas de magnesia. Magnesia caustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3/4.

19.1.23. Pigmentos para la coloracién de materiales  de construccién basados en cemento y/o cal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de
2007, norma de aplicacion: UNE-EN 12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloracion de materiales de construcciéon basados en cemento y/o
cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.24. Fibras de acero para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras para hormigén. Parte 1: Fibras
de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3.

19.1.25. Fibras poliméricas para hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras para hormigén. Parte 2: Fibras
poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3.

19.1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias granuladas molidas de
horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+.

19.2. YESO Y DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

19.2.2. Paneles de yeso*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion:UNE-EN 12859:2009. Paneles de yeso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

19.2.3. Paneles transformados con placas de yesola minado con alma celular de carton

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13915:2009. Paneles transformados con placas de
yeso laminado con alma celular de cartén. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de ye so

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicacion: UNE-EN 12860:2001 y UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002
y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicaciéon: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

19.2.5. Yeso de construccion y conglomerantes a bas e de yeso para la construccion *

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de construccion y
conglomerantes a base de yeso para la construccion. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.6. Paneles compuestos de cartén yeso aislantes  térmico/acusticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de carton
yeso aislantes térmico/acusticos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

19.2.7. Material para juntas para placas de yesola minado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13963:2006. Material para juntas para placas de
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.8. Productos de placas de yeso laminado de pro  cesamiento secundario

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de
procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.
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19.2.9. Molduras de yeso prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma dg %l ]al %pl_g_ 117:[0343/18 5| de yeso prefabricadas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento  térmico/acusfico de paneles e ositety placasd - elyeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma dle anlicagitni INE-EN, A4£R6:2006.0Adhasivos a base de yeso para
aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, rebiisiiesy.arétodagcde ensayo. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 3/4. 95501B0E02AE5E43FC839230624EC35D60906403

19.2.11. Materiales en yeso fibroso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.2.12. Guardavivos y perfiles metalicos para plac  as de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14353:2009+A1:2010. Guardavivos y perfiles
metalicos para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.13. Elementos de fijacion mecéanica para sistem  as de placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14566+A1:2009. Elementos de fijacion
mecanica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 4.

19.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tej ido de fibra

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15283-1+A1:2009. Placas de yeso laminado
reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.15. Placas de yeso laminado con fibras

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15283-2+A1:2009. Placas de yeso laminado
reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibras de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

19.3. FIBROCEMENTO

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 494:2005+A3:2007. Placas onduladas o nervadas de
fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas compleme ntarias

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 492:2005 y desde el 1 de julio de 2008, norma de
aplicacion: UNE-EN 492:2005/A2:2007. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.3.3. Placas planas de fibrocemento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 12467:2006 y desde el 1 de julio de 2008, norma de
aplicacion: UNE-EN 12467:2006/A2:2007. Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigén armad o de aridos ligeros con estructura abierta

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1520:2003 y desde el 1 de agosto de 2009,
norma de aplicacién: UNE-EN 1520/AC:2004. Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros con estructura abierta. Sistema
de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de ac  ero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 1916:2008 y UNE 127916:2004. Tubos y piezas
complementarias de hormigdn en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.4.3. Elementos para vallas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormigén.
Elementos para vallas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.4.4. Maéstiles y postes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de
hormigén. Mastiles y postes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de
hormigén. Garajes prefabricados de hormigon. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales
con dimensiones de una habitacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.4.6. Marcos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14844:2007+A1:2008. Productos prefabricados de
hormigén. Marcos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.4.7. Rejillas de suelo para ganado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 12737:2006+A1:2008. Productos prefabricados de
hormigén. Rejillas de suelo para ganado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.5. ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construccion
acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+.

19.5.2. Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano  fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construccion
soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

19.5.3. Perfileria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006.
Perfileria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.5.4. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado
aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

19.5.5. Aceros para temple y revenido

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 10343:2010. Aceros para temple y revenido para
su uso en la construccién. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.5.6. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de acer os resistentes a la corrosion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4:
Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosion para usos en construccion. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 2+.

19.5.7. Aceros inoxidables. Barras, alambron, alamb  re, perfiles y productos brillantes de aceros resi stentes a la corrosion
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma 6n: UNE-EN 10088-5:2010. Acerds inoxidables. Parte 5:
Condiciones técnicas de suministro para barras, alambrén, alambre, perfiles| vy21 '11 2018 ‘11/1034’3/18 & la corrosion para usos
en construccion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+. ’ ’

19.6. ALUMINIO Segellat

{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
http :iiwww.coaib.orgicsy

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Producto s estructuralea
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de 35ﬁ%%?grq%ﬁ%@?:ﬁ%8]?%6%?2?%5?@??\?8?\9%%3y aleaciones de aluminio.
Productos estructurales para construccion. Condiciones técnicas de inspeccion y suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.7. MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para
su utilizacion en la construccion. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y marcado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados port antes de caras tensionadas

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS

19.8.1. Revestimientos superficiales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12271:2007. Revestimientos superficiales.
Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.8.2. Lechadas bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12273:2009. Lechadas bituminosas.
Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.8.3. Hormig6n bituminoso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas bituminosas:
Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigén bituminoso. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma
de aplicacion: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas
delgadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.5. Mezclas bituminosas tipo SA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-3:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma
de aplicacion: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.6. Mezclas bituminosas tipo HRA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-4:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma
de aplicacion: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.7. Mezclas bituminosas tipo SMA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-5:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma
de aplicacion: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.8. Masticos bituminosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma
de aplicacion: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Masticos bituminosos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.9. Mezclas bituminosas drenantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-7:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma
de aplicacion: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.9. PLASTICOS

19.9.1. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plas tificado (PVC-U)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 y a partir del 1 de julio de
2011, norma de aplicacién: UNE-EN 13245-2:2009. Plasticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en
edificacién. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y exteriores de paredes y techos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.10. VARIOS

19.10.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibl  es soélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 12815:2002 y UNE-EN 12815:2002/A1:2005, desde
el 1 de enero de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 12815/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN
12815:2002/A1:2005/AC:2007. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3.

19.10.2. Techos tensados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14716:2006. Techos tensados. Especificaciones y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.10.3. Escaleras prefabricadas (Kits)

Guia DITE N° 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.10.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 2: Aspectos especificos para uso en
cubiertas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 3: Aspectos especificos relativos a paneles
para uso como cerramiento vertical exterior y como revestimiento exterior. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4: Aspectos especificos relativos a paneles
para uso en tabiqueria y techos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.10.5. Kits de proteccion contra caida de rocas

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 027. Kits de proteccion contra caida de rocas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
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